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A p r e s e n t a ç ã o

 1,20 x 6,00mt
              (Tapete com possibilidade de personalização em qualquer dimensão ou formato).
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Posicionamento

Tráfego (pessoas / dia)

Tipo de Construção

Material

Suporte

Espessura total (ASTM D-418-68)

Peso Total (ASTM D-418-68)

Inflamabilidade (DIN 4102-14/EN ISO 9239-1)

Estabilidade dimensional

Propriedades Antiestáticas (ASTM D 149)

Interior

500 a 1500

Rede de filamentos contínuos

Vinil

Espuma de Vinil

9,0 mm
22,7 kg/ m

B1

+/- 4%

7.0 kV

O p ç õ e s

O Nomad™ Terra 6050 admite inserção de logotipos através de processo de recorte e embutimento, 

bem como inserção de orla em borracha para acabamento das margens e segurança no tráfego.

 (consulte-nos para mais informações)

 Tapete constituído por uma rede de filamentos contínuos de vinil fino para remover, fixar e esconder 

grandes quantidades de sujidade.

 Suporte para proteger os pavimentos em zonas interiores.

 Para utilização como primeiro tapete interior, sob condições de tráfego médias e baixas.

 Com suporte em vinil para proteger os pavimentos em zonas interiores.

 Construção em rede aberta para remover, fixar e esconder grande 

quantidade de sujidade, bem como permitir uma fácil limpeza.
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SOLUÇÃO PARA TRÁFEGO MÉDIO, USO INTERIOR
Espessura 9mm

 Filamentos flexíveis para raspar as solas dos sapatos.

Preto Antracite         Cinzento          Castanho              Vermelho                 Azul                     Verde   


