
TM
Tapete Nomad

Terra 9100

ficha técnica

A p r e s e n t a ç ã o

Exteriores Comerciais e fossos de entrada.

 Disponível em:
               - Rolos com 0,90X6,00 mts
                             

Cinzento Escuro; Castanho Escuro.

A p l i c a ç ã o   I n d i c a d a

D i m e n s õ e s   D i s p o n í v e i s

C o r e s

I n f o r m a ç ã o T é c n i c a

Posicionamento

Tráfego (pessoas / dia)

Tipo de Construção

Material

Suporte

Espessura total (ASTM D-418-68)

Peso Total (ASTM D-418-68)

Estabilidade dimensional

Exterior e fosso de entrada

> 5000

Rede em Z

Vinil

Sem suporte

14 mm
28,9 kg/ m

Cerca de +/- 3%

Tapete sem suporte para tráfego extremo:

- Estrutura aberta em Z de vinil rígido para remover, fixar e esconder grandes quantidades de sujidade.

- Construção sólida para permitir o tráfego de carros.

- Produto para uso como primeiro tapete em exterior ou fosso de entrada, sob condições de tráfego 

extremas.

- Fácil limpeza.

C a r a c t e r í s t i c a s   d o  P r o d u t o

- Construção em rede aberta em Z para remover e fixar grandes 
quantidades de sujidade.

- Recobrimento de alta tecnologia para melhor durabilidade.
- Construção em vinil rígido para permitir o tráfego de carros.             
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Rua Sacadura Cabral, 
nº 2, Lj. 2, Bº S. Francisco
2 6 8 0 - 5 8 2  C a m a r a t e

T :  2 1 3  6 1 6  0 3 0
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